
Čelenka do vlasů ve vzhledu 50. let
Pokyny Ne. 766

Stupeň obtížnosti: Pokročilý

Tyto základní pokyny vám ukáží, jak velmi rychle ušít
čelenku do vlasů. Příslušný střih látky naleznete v naší
tabulce.

Střih látky / materiál:

- na gumičku do vlasů: 10 x 42 cm
- na gumičku: 27 x 7 cm
- na mašli: 30 x 20 cm
- kroužek kolem mašle: 11 x 7 cm
- 16 cm elastická šňůrka (12 mm široká) v této šířce
nemáme

Dítě 0-3 měsíce / obvod hlavy cca. 1 cm.32-38 cm
- pro gumičku do vlasů: 9 x 28 cm
- pro gumičku: 17 x 5 cm
- pro mašli: 9 x 13 cm
- kroužek nebo smyčka: 5 x 6 cm. Smyčka: 5 x 6 cm
- elastická šňůrka 10 cm (šířka 12 mm)

Dítě 3-6 měsíců / obvod hlavy cca.38-42 cm
- pro gumičku do vlasů vpředu: 9 x 32 cm
- pro gumičku: 19 x 5 cm
- pro mašli: 9 x 13 cm
- kroužek nebo smyčka: 5 x 6 cmSmyčka: 5 x 6 cm



- 11 cm elastická šňůrka (šířka 12 mm)

Dítě 12 měsíců - 4 roky / obvod hlavy cca. 1,5 cm.48-
52 cm
- pro gumičku do vlasů vpředu: 10 x 39 cm
- pro gumičku: 24 x 5 cm
- pro mašli: 10 x 16 cm
- kroužek nebo smyčka: 5 x 6 cm Smyčka: 5 x 6 cm
- 14 cm elastické šňůrky (12 mm široké)

A takto to funguje:

Nejprve vystřihněte potřebné polotovary z puntíkaté látky a okraje zakončete klikatým stehem. Všechny polotovary
přeložte podélně k sobě, pravou stranou k sobě, a přišpendlete je několika špendlíky. Poté prošijte všechny
otevřené dlouhé strany na šířku patky.

Důležité: polotovar pro gumu se šije klikatým stehem, všechny ostatní rovným stehem. Při úpravě klikatého stehu
dbejte na to, aby nebyl příliš široký - trubička pro gumičku by měla být široká 1,5 cm, aby se později dala
provléknout 1,2 cm široká gumička.

Poté všechny díly otočte (u úzkých dílů použijte v případě potřeby zaoblenou tyčku nebo tužku) a umístěte je tak,
aby byl šev na zadní straně vystředěný. Všechny díly jednou přežehlete, aby se zajistily.

Vystřižený kousek pro mašli složte do smyčky, rubovou stranou k sobě tak, aby krásná strana beze švu směřovala
ven, a volný okraj prošijte s přídavkem 1 cm na šev. Poté přídavek na šev ořízněte na několik milimetrů a mašli
uprostřed přehněte. Celou věc zajistěte několika stehy pomocí jehly a nitě.

Umístěte mašli mírně mimo střed v úhlu k pásku a několika stehy ji přišijte k vlasovému pásku. Přeložte polotovar
kroužku na polovinu, pravou stranou k sobě tak, aby šev směřoval ven, a prošijte volný okraj s přídavkem 1 cm na
šev. Poté přídavek na šev odstřihněte a otočte kroužek tak, aby byl šev na vnitřní straně. Opatrně nasaďte kroužek
na mašli a zarovnejte jej tak, aby šev na zadní straně ležel přesně na švu gumičky do vlasů.

Nyní vezměte polotovar gumičky. Na jeden konec gumičky připevněte zavírací špendlík a pomocí něj zasuňte
gumičku do dutinky, dokud se její konec přesně nesetká s koncem dutinky. Přišijte gumičku na místo tak, že ji
jednou prošijete tam a zpět. Nyní pomocí špendlíku zatlačte gumičku na druhý konec trubičky, špendlík odstraňte a
znovu přes konec gumičky prošijte tam a zpět.

Nyní umístěte čelenku před sebe pravou stranou látky a mašlí směrem nahoru. Umístěte pravý konec gumičky do
středu pravého okraje švy směrem nahoru. Převislou část gumičky přehněte přes horní a dolní okraj gumičky a
prošijte ji s přídavkem na šev 1,2 cm. Poté přídavek na šev ořízněte na několik milimetrů. Stejným způsobem



prošijte i rubovou stranu gumičky. Poté čelenku otočte tak, aby přídavek na šev zmizel v překrývající se látce
čelenky.

Vážená švadlenko, protože látky jsou sezónním zbožím a my pro vás chceme mít vždy módní látky skladem, může
se stát, že látka, kterou šijete, již není v našem sortimentu.

V naší sekci látek najdete velký výběr skvělých látek. Klikněte na zdena všechny látky a objevíte je všechny.

Tento nápad je nadčasově krásný!
Některé položky již bohužel nejsou k dispozici.

Ale tento nápad je příliš dobrý na to, aby vám byl utajen. Rádi vám je budeme i nadále představovat - nechte se
inspirovat!

Podrobnosti o článku:

https://www.vbs-hobby.cz/latky-a-sici-potreby/latky-a-z/
https://www.vbs-hobby.cz/latky-a-sici-potreby/latky-a-z/


Číslo položky Název článku Množství

391214 Sada šicích nití Gütermann "Univerzální šicí nitě", 7 x 100 m 1

360364 Měřicí páska, 150 cm 1

360289 Špendlík Prym, 30 mm 1

360302 Zavírací špendlíky Prym, různé druhy 1

360259 Šicí jehly Prym č. 3-7 1


