edding Permanentni sprej - Navod no
malovani barevinym: sprejem

Pokyny Ne. 3337

VZdycky jste chtéli zvladnout krasné uméni malovani sprejem? Nebo vas zastavily dlouhé nosy, Sachovnicové
skvrny, nejistd ruka i vds pfivedly k zoufalstvi? Bud'te klidni! Nemusite se bat. Malovani sprejem se m{iZe naudit
kazdy béhem chvilky. Zde najdete 13 krokil, jak se stat mistrem ve sprejovani, se vSemi triky tohoto femesla. Tyto
tipy vdm zarucené pomohou dosahnout skvélych vysledk( s barvami ve spreji od edding. V nejbliz§i dobé nebudete

chtit pouzit jiny vyrobek, abyste pfedmétim dodali novy barevny natér. edding a VBS vam oteviraji nové napady na
barvy ve spreji. Zaru¢ené nepouzivate zadny odborny Zargon.

Seznameni s fechnikou strikani barev: objevte v sobe umelcel

Sprayfuzius fika:

1. Méjte odvahu zachovat jednoduchost
S edding_Permanent Spray, potfebujete pouze sprej. Zadné fedidlo, Stétec nebo michaci ty¢inka. Mizete zaéit
okamzité. Opravdu jen sprej - nic jiného.

2. Spravna priprava
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Plechovky se sprejem maji radéji pfijemnou pokojovou teplotu 15-25 °C. Pfed pouzitim se ujistéte, Ze plechovka
dosahla pfijemné teploty, abyste dosdhli co nejlepsich vysledka.

5. Cerstvy vzduch zajisti Gistotu

Ujistéte se, Ze pracujete v dobfe vétraném prostiedi. Cerstvy vzduch je diilezity, abyste mohli volné dychat. Venku
nebo v dobre vétranych sklepich, dilndch ¢i garazich je misto, kde mlzZete dat volny priichod své kreativité.

6. Chrante své okoli

Zakryjte vSe, na co by se neméla dostat sprska barvy. Myslete na mlhu ze spreje a chrante vSe, co je vam drahé.
PIné se soustfedte na natirany predmét a peclivé zamaskujte povrchy, které nemaji byt natreny.

7. Dobra viditelnost je zasadni
Dbejte na dostatek svétla, abyste mohli zkontrolovat, zda je povrch rovnomérné pokryty stfikanou barvou.
8. Spravna priprava predméti

Ujistéte se, Ze vSe, co chcete nastrikat, je Cisté a suché. Dikladné odstrante rez a mastnotu. Pokud jsou povrchy
nerovné, je treba je vyhladit brousenim a vyplnénim. Pro dokonéovaci prace miizete pouzit zakladni natéry na hrany.

Vyhnéte se strikani na povrchy, které byly oSetreny barvou ze syntetické pryskyfice, protoze jinak by se barva mohla
odlupovat.

9. Vybeér spravné strikaci hlavy

Ze stfikaci hlavy sejméte bezpecnostni krouZek. Sada stfikacich hlavic od spolecnosti edding vam nabizi r(izné sily:
Uzka hlava: Pro jemnou praci (napf. kryty mobilnich telefoni a pocitaci)

Stfedni hlava: Stfedné Siroky proud stfikani, idealni pro rohy a thly

Sirokd hlava: Rychlé natirani velkych ploch

Variabilni hlava: Stfikaci trysku Ize nastavit, vhodna zejména pro velké plochy.

7. Protrepejte pro rovhomeérny vysledek

Stfikaci nadobku protrepavejte priblizné tfi minuty. Typicky zvuk michaci kuli¢ky signalizuje, Ze je barva dobre
promichana. Tento postup opakujte mezi jednotlivymi pracovnimi kroky, abyste dosahli optimalniho vysledku.

10. cviceni déla mistra

Nez se pustite do skute¢ného projektu, vyzkousejte barvu na kousku novin nebo na obalu. To vam umozni seznamit
se s postupem stikani.

11. Spravna technika strikani

Postupuijte nasledujicim zplisobem:
1. Zacnéte stfikat mimo objekt
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2. Pevné stisknéte strikaci hlavu

3. DodrZujte spravnou vzdélenost v zavislosti na tloustce stfikaci hlavy
4. Pomalu pohybujte nadobkou ve svislém sméru tam a zpét

5. Pfi stfikani ménte smeér mimo objekt

11. Drahy stfikani pro dosaZeni optimalnich vysledki

Provadéjte "kfizovou" drahu tak, Ze nejprve stfikate zleva doprava, pak shora dolil a opakujete vertikalné, je dobrou
volbou pro vétsinu objektd.

Pro malé objekty je vhodna spiralova "mazana Sneci cesticka" zevnitf ven.
12. Hladké povrchy diky trpélivosti

PFi prvnim stfikani nemusi byt povrch hned hladky. Berte to jako zaklad a po minuté nebo dvou jej znovu prejedte.
Nekolik tenkych vrstev poskytne lepsi vysledek nez jedna silna vrstva najednou. Pokud se to napoprvé nepodafi,
pockejte den a pak strikejte znovu, aby se barva nezvedala.

13. Renovace chrani vas uspéch

Pokud chcete zabranit vzniku Skrdbanc(, zndmek opotiebeni nebo povétrnostnich vlivl, pouZijte bezbarvy lak. Tato
prihledna vrstva navic doda vasemu predmeétu sofistikovany lesk.

Nase projekty pro kutily ukazuji vSestrannost permanentniho laku na hrany! Od kus( nabytku na miru az po
jedinecné dekorativni prvky - vasi kreativité se meze nekladou.

Dfevénou lavicku jsme natreli barvami VBS a zvécnili na ni jméno pomoci Sablony. Moznosti designu s
permanentnim sprejem edding jsou témér nevyCerpatelné. Lavicka nyni stoji na autobusové zastavce pred
femesinym trhem zde ve Verdenu a poskytuje utulné misto pro vSechny ¢ekajici.

Udélejte si to samil!


https://www.vbs-hobby.cz/edding-5200-permanentni-sprej-ciry-lak-a55972/

Nyni jste dobre vybaveni pro zahéajeni vlastnich kreativnich projekt(i. Nevahejte a vybavte se v§im, co potrebujete k
vytvoreni svého mistrovského dila ve spreji. NavS§tivte nas internetovy obchod, kde objevite ty nejlepsi vyrobky pro
malovani ve spreji, a zacnéte své femesiné dobrodruzstvi!
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