Krabitka na Coj s oznatenim znacky

Pokyny Ne. 3446
Stupen obtiznosti: Zacatecnik ¢

Pracovni doba: 2 Hodiny

Predstavte si, ze drzite v rukou krabicku na ¢aj na miru, jejiz povrch zdobi vase osobni designové napady. Technika
brandingu vam otevira nekone¢né moznosti vyjadreni vasi kreativity a vytvoreni funkénich uméleckych dél. Tyto
pokyny krok za krokem vas provedou procesem premeény jednoduché dfevené krabicky na ¢aj v jedinecné
mistrovské dilo, které vas nejen inspiruje, ale také upouta pozornost kazdého navstévnika. Naucte se, jak pomoci
nékolika jednoduchych krok( a spravnych material( proménit krabi¢ku na ¢aj v umélecké dilo, které se stane
dokonalym darkem nebo dekorativni ozdobou vaseho domova.

Kreativni znacka na krabici od caje: vase osobni pokyny

Krok 1: Vyber a priprava navrhu



Zacnéte tim, ze si vytisknete napisy a grafiku, které chcete zvécnit na krabicce na Caj. Vyberte vzory a motivy, které
se vam obzvlaste libi nebo které se dobre hodi do vasi kuchyné i obyvaciho pokoje. Dbejte na to, aby velikost
grafiky a napisi ladila s povrchem vasi krabicky na ¢aj.

Krok 2: Pfeneseni designu

Nyni pomoci grafitového papiru preneste vybrané napisy a grafiku na drevénou krabicku na ¢aj. Za timto ucelem
polozte grafitovy papir na povrch krabicky potazenou stranou dolli a umistéte na néj vytiStény design. Opatrné
obkreslete obrysy tuzkou. Davejte pozor, abyste pfili$ netlacili, abyste neposkodili povrch krabicky.

Krok 3: Znaceni - obkresleni a vyplnéni

Nyni vezméte do ruky znackovaci pero. Pomoci tohoto nastroje miZete pomalu obkreslovat pfenesené linie.
Znackovaci pero se zahfiva a jemné vypaluje linie do dfeva. Postupujte pomalu a rovnhomérné, abyste dosahli
cistych linii. Pokud chcete, miiZzete obkreslené oblasti také vybarvit, abyste designu dodali hloubku a charakter.

Krok 4: Pridejte barevné akcenty

Jakmile je znaceni dokonceno a povrch vychladl, mlzZete zasuvky krabicky na ¢aj natfit akrylovymi barvami VBS.
Tyto jasné barvy dodaji vasemu navrhu zivot a umozni vam pridat urcité akcenty. Dbejte na to, abyste barvy nanesli
rovnomeérné a nechali je zcela zaschnout, nez prejdete k dalSimu kroku.

Krok 5: Lakovani pro leskly povrch

Jakmile barvy dobre zaschnou, je ¢as na zavérecnou upravu: barevné plochy natrete akrylovym lakem VBS. Lak
nejen chrani barvy, ale také dodava celému povrchu krasny lesk a zvySuje zZivotnost vaseho uméleckého dila.

Dokonceni a zaver

Gratulujeme! Prave jste vytvorili vlastni uméleckou krabic¢ku na ¢aj. Pomoci techniky znackovani jste do svého
domova pridali jedinecny a ruc¢né vyrobeny dekoracni predmeét.

Hled4te dokonaly material pro realizaci dalSich projekt(? Navstivte nds internetovy obchod, objevte nasi Sirokou
nabidku znackovacich tipd, akrylovych barev, laki a mnoho dal$iho a popustte uzdu své kreativité! S kazdym novym
projektem vytvofite krasné jedinecné kousky, které ponesou vas umeélecky podpis.

Musite, mit



Sada znacek

© 722,39 Ke

Podrobnosti o poloZce

Pridat

MnOZStvi: wm \ 1 \ + do &
KoSiku

Nové pokyny

Kazdy tyden primo do vasi schranky


https://www.vbs-hobby.cz/sada-znacek-a40655/
https://www.vbs-hobby.cz/sada-znacek-a40655/
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Zaregistrujte se nyni >

Fodrobnostt o Clanku:

Cislo polozky
580113
669610
560566
12052403
756136

27555

Nazev ¢lanku

Sada znacek

VBS Krabicka na ¢aj se 3 zasuvkami a priihledem
Grafitovy papir

Sada kartacd VBS "BASIC", sada 5 kusl

KREUL ¢iry lak, 50 ml, matny

Sada barev na tvoreni VBS "Pastel"
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