Lucerny z lisovanyeh blokdl

Pokyny Ne. 3496
Stupen obtiznosti: ZacateCnik
Pracovni doba: 2 Hodiny

Rozsvitte sviij domov: Vytvorte si lucerny z lité pryskyfice a Raysinu

Proménte svij domov v atmosférické GtoCisté tim, Ze si vyrobite vlastni jedine¢né lucerny z litych bloki. Tato
kombinace lité pryskyrice a materialu Raysin doda vasemu obytnému prostoru nadech elegance a utulnosti. Hra
svetla a stinu vam umozni kreativné nastavit scénu v jakékoli mistnosti. V tomto navodu vam krok za krokem
ukazu, jak tyto atraktivni lucerny vytvorit.

Navod krok za krokem: Lucerny z tvarovanych bloku

Vyroba blokii z Raysinu

Smichejte smeés Raysin: Zacnéte smichanim prasku Raysin. Prasek nasypte do misy a pridavejte vodu, dokud



neziskate krémovou smés. Dbejte na to, aby se zadny prasek neusazoval na dné a aby smés neobsahovala hrudky.

Smeés nalijte do formicek: Do silikonovych forem na bloky opatrné nalijte rovnomérnou smés. Abyste se ujistili, ze
se ve formickach netvofi vzduchové bubliny, jemné s nimi poklepejte nebo zatreste na desce stolu.

Vyjméte kostky z formy: Po pfiblizné hodiné tuhnuti mizete bloky opatrné vyjmout z forem. Nechte je zcela
vyschnout na vzduchu. Pokud jsou na nich drsné hrany, miZete je vyhladit jemnym smirkovym papirem.

Odlévani bloki z lici pryskyfice

Priprava pracovni plochy: Pracovni plochu zakryjte podloZzkou pro femeslniky a nasadte si jednorazové rukavice,
abyste zabranili kontaktu pokozky s pryskyfici.

Pripravte si smés pryskyrice: Ve starém plastovém kelimku smichejte pryskyfici a tuzidlo v poméru 1:1. Smés
michejte drevénou tycinkou, dokud nebude stejnoroda.

Pridejte trpytivé efekty (volitelné): Pokud chcete, pridejte stiibrné nebo zlaté tipytky a znovu promichejte.
Nalijte pryskyrici: Pryskyfici pomalu nalijte do prilozenych silikonovych forem. Pro dosazeni zvlastniho efektu
nalijte na jednu stranu priihlednou pryskyfici a na druhou tipytivou pryskyfici. Pokud udélate chybu, mizete

cerstvou pryskyrici odstranit odstranovacem pryskyrice.

Odstranéni vzduchovych bublin: Chcete-li povrch vyhladit, prejedte po pryskyfici embosovacim vysousecem.
Formicky nechte alespon 24 hodin vytvrdnout.

Sestavte lucernu

. Zkombinujte bloky: Nyni je Cas stfidavé kombinovat bloky z Raysinu a lici pryskyfice a vytvofit lucernu. Kontrast
mezi matnym Raysinem a prlihlednou pryskyfici vytvari fascinujici hru svétla a stinu.

Lepeni: K pevnému spojeni blok{ pouzijte femesiné lepidlo. Dily k sobé pevné pritisknéte a nechte je zcela
zaschnout.

Dokonceni a prezentace

Umistéte zdroj svetla: Do vlastnoruéné vyrobené lucerny vlozte ¢ajovou svicku nebo maly svételny fetéz. Svétlo
prosviti prihledné pryskyficové dily a jemné se rozptyli paprsky, ¢imz vytvofi mimoradné pfijemnou atmosféru.

Poridte si potfebné materialy a pustte se do toho!



Jste pfipraveni vyzdobit svlij domov témito atmosférickymi lucernami? Objednejte si nyni vSechny potfebné

materialy v naSem internetovém obchodé a zacnéte s kreativnim remeslnym projektem jesté dnes. Bavte se pfi
navrhovani a uzivejte si!

Musite mit

VBS silikonové forma "Remesiné bloky"
® 123,59 K¢

Podrobnosti o polozce

Pridat
Mnozstvi: == L} + do ®

Kosiku



https://www.vbs-hobby.cz/vbs-silikonova-forma-remeslne-bloky-a359740/
https://www.vbs-hobby.cz/vbs-silikonova-forma-remeslne-bloky-a359740/
https://www.vbs-hobby.cz/vbs-silikonova-forma-remeslne-bloky-a359740/

Zaregistrujte se nyni >

Fodrobnosti o Clanku:


https://www.vbs-hobby.cz/newsletter/

Cislo polozky
488662-01
485562-01
26104
347212
132442-45
661140
552899
24743
810401
517003
27568
689786
687980

28243

Nazev ¢lanku

odlévaci pryskyrice150 ml

Raysin 200" odlévaci prasek, bily1 kg
Smeés zlatych a stribrnych ¢éstic, 9 sklenic
Mini hrne¢ek VBS, 24 kusi

VBS rezaci podlozka "Hobby"45 x 30 x 0,3 cm
VBS Drevéné tycinky "Pfiroda"

Vysousec reliéfi

Odstranovac pryskyrice

Gumova michacka

Smirkovy papir, sada 6 kusl

Lepidlo na tvoreni VBS20 ml

LED svételny retéz VBS, s ¢asovacem, 10 LED diod

VBS LED svietidl4, 4 kusy

VBS silikonova forma "RemeslIné bloky"

MnozZstvi



