Modelovany kos na vinu

Pokyny Ne. 3090

Stupen obtiznosti: PokroCily 74/
Pracovni doba: 2 Hodiny

Praktické modelovani kosiki z viny

Pokud radi modelujete a hledate opravdu prakticky napad, pak je tento DIY kosik na vinu z FIMO pro vas to prave.
Tento navod vam ukaze, jak si bez vétsi namahy vytvorit osobity a prakticky doplnék pro vase rukodélné hobby.
KosSik navrhnéte dekorativné a podle svého osobniho vkusu ve vzhledu kiiZe. Prakticka vychytavka - do misky
mizete umistit klubko viny nebo pfize, abyste je méli pfi hackovani nebo pleteni vzdy prehledné uloZené. A svij
projekt pleteni mlZete snadno odloZit, aniz by se vdm zamotal.

Pokyny krok za krokem pro vas kosik na vinu FIMO

1. Priprava modelovaci hmoty FIMO

Zacnéte smichanim dvou blokd FIMO "kozeného
efektu". Tato modelovaci hmota vypada po ztvrdnuti
jako kize. Pro nas dekorativni pfiklad jsme smichali dvé
barvy 179 a 519 z baleni hmoty "Leather effect". Klidné
pouzijte barvy podle vlastniho vybéru. Pokud je smés
prilis tvrda a Spatné se modeluje, pfidejte tretinu smési
FIMO Mix Quick. Diky této specialni pom{cce pro
hnéteni je modelovaci hmota hladsi a |épe se tvaruje,
takZe mizete snadno realizovat sviij kreativni napad.

2. Tvarovani koSiku na vinu

DalSim krokem je vytvarovani koSiku. Zde se vasi
kreativité meze nekladou - rozhodnéte se, zda chcete,
aby byl kulaty, ovalny nebo mél zcela jedinecny tvar.
Dbejte na to, aby stény misy byly v priméru asi 3 mm
silné, abyste mohli pozdéji snadno zapracovat ocka.

3. prace v ousku

Jakmile je tvar kosiku z viny hotovy, udélejte maly otvor pro ocko. Za timto icelem nejprve umistéte ocko do
pozadované polohy, ale po pritisknuti jej opét vyjméte, abyste jej pozdéji mohli snadnéji pfipevnit. Nyni miZzete
FIMO na vyznaceném misté snadno vyjmout, abyste tam mohli ousko vlozit po ukonéeni procesu peceni.



4. Zpevneéni v troubé

Predehrejte troubu na 130 °C a podlozku vyloZte pecicim papirem nebo hlinikovou félii, abyste chranili obrobek
pred pfimym Zarem. Vytvarovany projekt FIMO pecte 30 minut. Zkontrolujte kos, aby nedoslo k prasklinam nebo
nerovhomérnému ztvrdnuti. Po ztuhnuti nechte model pomalu vychladnout, aby ziskal krasny povrch pfipominajici
kdzi.

5. Pripevnéni ocka

Nakonec pfipevnéte pfedem napléanované ocko. Postupujte podle pokyni na obalu ocka: viozte ocko do
pripraveného otvoru, pfipevnéte krouzek na zadni stranu a vSe opatrné zatlucte kladivem. Tim vytvofite na koSiku
pevny a dekorativni detail.
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MnozZstvi: = 1 +

Fodrobnostt o Clanku:

Cislo polozky Nézev élanku Mnozstvi
24261 FIMO Mix Rychla hnétaci pomticka, blok 100 g 1
39227314 Ocka a kotouce Prym, 14 mm 1
511483 Akrylové valce FIMO 1

970228 Kladivo 100g 1
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