Noctlucentni vynesengé nodiny

Pokyny Ne. 3650

Stupen obtiznosti: ZacateCnik

Pracovni doba: 3 Hodiny

Predstavte si nasténné hodiny, které jednak vypadaji jedinecné a jednak sviti ve tmé. S nasim navodem je to

snadné! Vlastnorucné navrzené hodiny pfinaseji nejen kreativni zabavu pri vyrobé, ale také se stanou skute¢nou
ozdobou vasi zdi. Zjistéte, jak si mizete vytvofit vlastni osobni, noéni svitici hodiny s plotnou pomoci nékolika

jednoduchych kroki a spravnych material.

Dodejte svému domovu jedinecny piivab s nocnimi nasténnymi hodinami
vyrobenymi v noci

Priprava MDF desky

Nejprve natfete desku MDF "nasténné hodiny" nasim natérem VBS Kfidovou barvou. Tato barva doda desce stylovy,
matny vzhled. Nez prejdete k dalSimu kroku, nechte barvu zcela zaschnout. Béhem této doby si miizete pfipravit
dalsi kroky.

Vykresleni motivi pro hodiny

Zatimco barva schne, zaCina vase dobrodruzstvi s vykreslovanim. Stahnéte si do pocitace specialni soubor SVG.
Tento soubor obsahuje vSechny motivy, které budou vase hodiny zvlastnim zpisobem zdobit. oteviete program
Cricut Design Space a importujte soubor SVG pomoci tlacitka "Nahrat". Jakmile jsou vSechny navrhy viditelné,



oddélte je v ¢asti "Layer" (Vrstva) pomoci funkce "Split" (Rozdélit). To vdm dava moznost jednotlivé motivy
zvétSovat, zmenSovat a preskupovat, dokud nebudete s vysledkem spokojeni.

Priprava na vykresleni

Kliknutim na "Produce” znovu zkontrolujte usporadani motivl. Peclivé zkontrolujte a ujistéte se alespon, Ze motivy
musi byt zrcadlové usporadany. V programu vyberte spravny material, aby vykreslovani probihalo hladce. Prilepte
folii na fezaci podlozku lepici stranou nahoru tak, aby priihlednd podkladova félie byla dole. Dbejte na to, aby
prihledna podkladova félie nebyla profiznuta. Po vykresleni odstrante prebyteénou félii - tomu se fikd "odpleveleni"
- tak, aby vykreslené motivy z(lstaly na podkladové folii.

Pritisknuti motivi

Pripravte si minizehlicku. Pro tiskarnu Premium Flex IMAGE Luminous A4 doporucujeme: 160 °C, 15 sekund, pfi
tlaku priblizné 3,5 baru. Jakmile Zehlicka dosahne pozadované teploty, umistéte motivy na ur¢ené misto na desce
MDF a pritisknéte je zehlickou. Po kratkém ochlazeni opatrné odstrante podkladovou félii. Nyni prikryjte vylisované
motivy pecicim papirem a znovu je vyzehlete. Tim zajistite jejich trvalé pfilnuti.

Pfipevnéni pohybu

Chcete-li pfipevnit hodinovy strojek, nasad'te na néj cerny gumovy krouZek a ozdobeny cifernik s otvorem o priiméru
8 mm. Poté pridejte kovovy krouzek a vSe zajistéte matici. VSe pevné prisroubujte. Poté postupné umistéte
hodinovou rucicku: nejprve hodinovou rucicku, pak minutovou rucicku a nakonec sekundovou rucicku. K napajeni
hodin pouzijte baterii AA.

Nyni jsou vas$e jedinecné, nocni nasténné hodiny pripraveny! Pofidte si potfebny material v nasem internetovém
obchodé a vneste do svého domova kreativitu a svétlo. Popustte uzdu své fantazii a vytvorte si jedinecné nasténné
hodiny jesté dnes!



Musite, mit

Premium Flex IMAGE Luminous A4

Delka: 29.7 cm
Sitka: 27 ¢cm
Materidl: Polyethylentereftaldt (PET)

175,29 KC (1 m2-278238 k)

Podrobnosti o poloZce

Pridat
MNOZStvi: wm 1 + do &
KoSiku



https://www.vbs-hobby.cz/premium-flex-image-luminous-a4-a361828/
https://www.vbs-hobby.cz/premium-flex-image-luminous-a4-a361828/
https://www.vbs-hobby.cz/premium-flex-image-luminous-a4-a361828/

Noveé pokyny

Kazdy tyden primo do vasi schranky

Zaregistrujte se nyni >

Fodrobnostt o Clanku:

Cislo polozky
28943
24788
10447

28521

Nazev ¢lanku

Premium Flex IMAGE Luminous A4

Quartzové hodiny s ru¢ickamiaz 6 mm tloustka ciferniku
prym Parni zehlicka "Mini"

VBS Chalky ColorDenim

Mnozstvi

1

1


https://www.vbs-hobby.cz/newsletter/

