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Vždy skvělý nápad pro navrhování kusů nábytku nebo dekorativních předmětů! S technikou mozaiky můžete
dosáhnout barevných a individuálních kreativních výsledků, které se hodí téměř ke každému dekoračnímu
trendu!

A právě takto funguje řemeslné zpracování mozaiky:

Jaké materiály potřebuji k výrobě mozaiky?
Pro tuto řemeslnou techniku budete potřebovat rozlámanou mozaiku, kleště na mozaiku nebo kleště na
mozaiku, montážní lepidlo, spárovací hmotu, houbičku a předmět, který se bude lepit.

Jak přesně technika "mozaikového craftingu" funguje?
Nejprve si připravte dostatečnou zásobu mozaikových dlaždic různých tvarů a velikostí. To usnadní pozdější
správný výběr, přičemž precizní práce se provede až později při montáži. Pokud je třeba předmět, který
chcete pokrýt lomenou mozaikou, ještě obarvit, natřete jej požadovanou barvou a nechte důkladně
zaschnout.

Má-li být položen motiv, je také nutné si příslušný motiv předem předkreslit. Postupně natírejte malé plochy
montážním lepidlem a pokládejte dílky mozaiky s roztečí spár přibližně 1 mm. Začněte s obtížnými místy,
jako jsou rohy pokládané mozaiky. U obrázkových motivů byste měli postupovat směrem k okrajovým liniím.

Jakmile pokryjete požadovanou plochu mozaikou, zakryjte před spárováním všechny části kolem mozaiky



maskovací páskou. Rozmíchejte spárovací hmotu ve vodě. Dbejte na to, abyste prášek vždy přidávali do
vody, aby se netvořily hrudky. Ideální spárovací hmota má konzistenci dortového těsta. Spárovací hmotu
poté zapracujte do mozaiky měkkým štětcem, dokud nejsou všechny spáry rovnoměrně vyplněny.

Nyní odstraňte maskovací pásku, prstem uhlaďte okrajové spáry a nechte přebytečnou spárovací hmotu
zaschnout. Dalším krokem je setření vlhkou houbou. Po každém otření houbičku vymyjte, jinak se spárovací
hmota rozetře a neodstraní. Nyní nechte mozaiku důkladně vyschnout po dobu 24 hodin. Poté mozaiku
znovu otřete vlhkým hadříkem a vyleštěte.

Musíte mít

Podrobnosti o článku:
Číslo položky Název článku Množství

130370 Kleště na mozaiku 1

465755-01 Spárovací hmota VBSBílá
(bohužel vyprodáno)

1

330350 VBS Malířská houba, 3 kusy 1

Rozbitá skleněná mozaika, 2 kg, tloušťka
cca 3 mm

463,29 Kč (1 kg = 231,65 Kč)

Podrobnosti o položce

Množství: 1
Přidat
do

Košíku

https://www.vbs-hobby.cz/rozbita-sklenena-mozaika-2-kg-tloustka-cca-3-mm-a80317/
https://www.vbs-hobby.cz/rozbita-sklenena-mozaika-2-kg-tloustka-cca-3-mm-a80317/
https://www.vbs-hobby.cz/rozbita-sklenena-mozaika-2-kg-tloustka-cca-3-mm-a80317/

