Prestovitelny satek na ronliky - kosik
na rolliky

Pokyny Ne. 1904

Stupen obtiznosti: Zacatecnik o7

Pracovni doba: 4 Hodiny

N4s sacek na chleba je nejen pékny na pohled, ale také velmi prakticky a udrzitelny. Kdyz si jdete pro rohliky do

pekarny, mizete se bez obav obejit bez papirového sdcku, protoze mate po ruce svlij modni Sity sacek. Kdyz
prijdete dom{, mlzete sacek proménit v kosik na chléb, ktery bude skvéle vypadat na snidafovém stole.
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Takto se Sije kosik/taska na rohliky:

Sacek na chléb se Sije rychle a snadno, a to i pro
zacatecniky . Velikost si mlzete urit sami. Nejlepsi je
vytvofit si vzor, nez zacnete $it. Ten si mlZzete snadno
vyrobit tak, Ze si nakreslite rozméry na papir nebo
karticku a vystrihnete je.

Pro zde zobrazeny kosik jsme vzali nasledujici miry: Pro
spodni ¢ast, ktera bude pozdéji tvofit kosik na chleba, je
potieba latkovy kfiz . Stred kfize méfi 20 x 20 cm, Ctyfi

strany jsou 20 cm Siroké a 15 cm vysoké. KfiZ je mozné
vystfihnout z jedné latky nebo usit z rGiznych kusd latek.

Horni ¢ast tasky je usita ze dvou pruhi latky, které jsou

vevys

druhy kus je podsSivkova latka.

Z vnéjsi a podsSivkové latky vystfihnéte po jednom kfiZi a
z vnéjsi a podSivkové latky po jednom pruhu latky na
horni ¢ast.

Nejprve usSijte spodni ¢ast - kosik na chléb. Prelozte
vSechny Ctyfi strany kfiZe k sobé, aby vznikl koSik.
Pékna strana je na vnitfni strané. Bocni strany
priSpendlete nebo sepnéte. Nyni proSijte vSechny Ctyfi
strany shora dol(. Tyto kroky zopakujte s podsivkovou
latkou.

Polozte pruhy latky pravou stranou k sobé a sesijte je na oteviené strané tak, aby vznikla trubicka.

Nyni pfiSijte horni Cast ke spodni ¢asti koSe. To provedete tak, ze spodni cast priSpendlite k horni ¢asti pravymi
stranami k sobé. Horni okraj zajistéte Spendliky nebo sponkami. Sesijte horni ¢ast se spodni ¢asti. Tento krok
zopakujte i u podSivkové casti.

Nyni mate dvé hotové tasky- vnéjsi tasku a vnitfni tasku.

Nyni vloZte obé tasky do sebe pravymi stranami k sobé. Horni okraj zajistéte Spendliky nebo sponkami a seSijte obé
tasky k sobé tésné podél okraje. Ponechte otocny otvor.

Sacek Ize nyni otocit otvorem pro otoceni. VloZte podsivkovy sacek do vnéjSiho sacku. Poté prosijte podél horniho



okraje tésné u okraje a uzavrete otaceci otvor.

Pro stahovaci $iirku: Sijte kolem tasky opét asi 2-3 cm pod Svem. V podsivkové latce vystiihnéte dva malé otvory
vedle sebe ve vzdalenosti asi 5 cm uvnitr tunylku.

Nyni témito otvory protahnéte $idrku. Nejjednodussi je pouzit spinaci Spendlik. Pokud nyni zatahnete za konce
Sndry, taska se utahne.
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pripravkem TexWax.

Noveé pokyny

Kazdy tyden pfimo do vasi schranky

Zaregistrujte se nyni >

Fodrobnostt o Clanku:


https://www.vbs-hobby.cz/newsletter/

Cislo polozky Nazev ¢lanku Mnozstvi

10362 Bavinéna latka "Lorena" Howel Bernstein 1

398473 Impregnacni kapalina TexWax 1

460170 BavInéna snura VBS 1




