
Schmuck aus FIMO
Pokyny Ne. 1812

Stupeň obtížnosti: Pokročilý

Pracovní doba: 1 hour

FIMO vám nabízí širokou škálu možností zpracování. Kromě klasické kůže FIMO, která je k dispozici v nesčetných
barvách, je nyní k dispozici také nová kůže FIMO, která má po vytvrzení skvělý vzhled kůže a lze ji dokonce šít. V
našich návodech vám ukážeme různé nápady, jak z FIMO vytvořit krásné šperky .

Kožené náušnice FIMO ve vzhledu
listů:
ustřihněte 2 žebra kůže FIMO v požadované barvě a
protáhněte je modelovací hmotou FIMO - nejprve na
nastavení 1, poté na nastavení 2 a 3, aby výsledná
plocha měla rozměry přibližně 9 x 6 cm.

Nyní tuto plochu opatrně roztáhněte, aby se vlákna
materiálu postavila a vznikl vzhled kůže. Důležité:
natahujte pouze v jednom směru, jinak se efekt zruší.

Nyní vezměte zakřivený, troubě odolný předmět,
například terakotový hrnec, a umístěte FIMO kolem něj.
Plát FIMO s neprodyšným předmětem nechte v troubě
asi 30 minut při teplotě 130 stupňů ztuhnout a poté
nechte vychladnout. Poté vystřihněte dva tvary listů,
které jsou nahoře užší. Tyto konce je třeba později stočit
k sobě, aby zapadly do upevňovací sady.

Nyní si vyberte několik korálků a navlékněte je na dva korálkové špendlíky. Děrovačkou udělejte na horním konci
listu dírku. Do konce korálkových špendlíků ohněte háček a zavěste jej do dírky v listu. Tip: Háček nejlépe
vytvarujete pomocí dvou párů kleští. Jedněmi kleštěmi pevně přidržte kolíček a druhými kleštěmi ohněte háček.

Nyní ohněte lístky kolem korálkových špendlíků a vložte je do spony pomocí lepidla na bižuterii nebo superlepidla.

https://www.vbs-hobby.cz/fimo-soft-material-package-leather-effect-a211453/
https://www.vbs-hobby.cz/fimo-clay-modelling-machine-a189831/


Po zaschnutí otevřete očka sady zapínání, vyjměte článkový řetízek a nahraďte jej náušnicemi.

Náhrdelník a náušnice FIMO LEDER z
proužků
vystřihněte 3 žebra z kůže FIMO ve dvou požadovaných
barvách a nejprve je jednotlivě prohánějte modelovacími
stroji FIMO - na nastavení 1.

Abyste dosáhli pěkného barevného gradientu, zkoste
jednotlivé "pláty" frézou a spojte je dohromady. Nyní
jeďte na stupni 2.

Od této chvíle je pouze skládejte. Vždy skládejte tak,
aby byly barvy mírně šikmo. Klikou projděte strojem tak,
aby byl uzavřený konec přehybu FIMO vtažen do stroje
jako první. Tento postup opakujte, dokud neuvidíte čistý
barevný přechod.

Poté mírně opravte okraje výsledného archu. DŮLEŽITÉ:
Potřebujete alespoň 10 x 10 cm / nebo 5 x 20 cm.

Nyní vytvořte druhou desku, která se skládá pouze z jedné barvy a má minimálně stejné rozměry jako "deska s
gradientem". Poté položte gradientní desku na druhou desku a vše jednou protáhněte strojem na úrovni 2 nebo 3.

Nyní lze materiál natáhnout v jednom směru tak, aby se vlákna FIMO postavila a vznikl vzhled kůže. Hotový plát
vytvrzujte na plechu (barevným gradientem nahoru!) 30 minut při 130 stupních a nechte znovu vychladnout.

Poté můžete desku rozřezat. Vystřihněte dva proužky 10 x 1,5 cm a jeden proužek 10 x 4 cm. Nyní si na "horním
konci" přívěsků nechte 1 cm místa a začněte do materiálu řezat tenké, rovnoměrné proužky o tloušťce asi 3 mm.
Poté jednotlivé kousky zkoste.

Pomocí děrovačky udělejte otvory pro očka, protáhněte očka a poté připevněte řetízek a háčky do uší.

https://www.vbs-hobby.cz/fimo-soft-material-package-leather-effect-a211453/
https://www.vbs-hobby.cz/fimo-clay-modelling-machine-a189831/
https://www.vbs-hobby.cz/fimo-clay-modelling-machine-a189831/
https://www.vbs-hobby.cz/rezacka-fimo-a17782/


Šperky FIMO s extrudérem
Odřízněte 2 žebra FIMO požadované barvy a 6 žeber
základní barvy.

Žebra požadovaných barev dobře prohněťte a pomocí
příslušných nástavců je protlačte extrudérem FIMO .

Základní barvu postupně vyválejte na 4. stupni
modelovacího stroje .

Nyní přiložte části extrudéru k sobě a občas je obalte
vrstvou základní barvy. Vzniknou tak nové a
nesrovnatelné vzory. Pokračujte v práci tímto způsobem,
dokud se nevytvoří vzor. Nyní rozdělte váleček FIMO
uprostřed a položte vzor k sobě.

Jakmile jste s vytvořeným vzorem spokojeni, natřete díl naposledy základní barvou. Lehce jej přejeďte akrylovým
válečkem , jen tak silně, abyste vše přitiskli k sobě. Tvar by měl být při válení zachován! Začněte odřezáváním
plátků. Tyto plátky položte na rozválený tenký čtverec Fimo pro přívěsek na náhrdelník a proužek pro náramek ve
zvolené barvě a lehce je k sobě přitiskněte. Vyválejte disk do tvaru korálku pro korálek. Korálkem a přívěskem
nahoře prorazte dírku pro pozdější zavěšení. Náramek ohněte do tvaru zápěstí a společně s přívěskem pečte v
troubě při teplotě 110 °C přibližně 30 minut. Po vychladnutí přelakujte lakem.

Po vychladnutí můžete přívěsek a korálek navléknout na bavlněnou nebo koženou šňůrku a upevnit uzlem.

https://www.vbs-hobby.cz/fimo-soft-material-packaging-basic-colours-a211445/
https://www.vbs-hobby.cz/fimo-professional-clay-extruder-a189829/
https://www.vbs-hobby.cz/fimo-professional-clay-extruder-a189829/
https://www.vbs-hobby.cz/fimo-clay-modelling-machine-a189831/
https://www.vbs-hobby.cz/akrylove-valce-fimo-a40528/
https://www.vbs-hobby.cz/akrylove-valce-fimo-a40528/


Přívěsek s kabošonem FIMO:
z FIMO hmoty odstřihneme 1 vroubek jako základní
barvu pro přívěsek a dobře prohněteme. Poté vložte do
přívěsku kabošon a přebytečné FIMO odřízněte
řezákem. Ujistěte se, že je vyplněna celá plocha.

Nyní odřízněte malé kousky různých barev FIMO a dobře
prohněťte. Vyválíme do extrémně jemných hadů, které
vytvarujeme a nabereme jehlou .

Tvary opatrně vtlačte do základní barvy, která již byla
umístěna v přívěsku. Tímto způsobem budete postupně
modelovat obrázek na přívěsku šperku.

Přívěsek vytvrzujte v troubě při teplotě cca 110° po dobu
30 minut a nechte vychladnout. Poté můžete přívěsek
dokončit lakem .

Kabošonový přívěsek nejenže vystihne jemnou postavu
jako přívěsek na šperk, ale vypadá skvěle i jako přívěsek
na klíče a je také skvělým nápadem na dárek!

Podrobnosti o článku:

https://www.vbs-hobby.cz/fimo-soft-material-packaging-basic-colours-a211445/
https://www.vbs-hobby.cz/dekorativni-privesky-maly-a78756/
https://www.vbs-hobby.cz/vbs-dirkovaci-jehly-a3039/
https://www.vbs-hobby.cz/fimo-matny-lak-a189827/


Číslo položky Název článku Množství

642309 Základní sada "Součásti šperků" 1

511148 Řezačka FIMO 1

510127-00 FIMO soft "Basic"Bílá 1

511483 Akrylové válce FIMO 1

118705 FIMO matný lak 1

970014 Kleště VBS, sada 3 kusů 1

132497 VBS Dírkovací jehly 1

671361-02 Sada zapínání s regulačním řetízkem, 6 mmStříbrný 1

133050 Děrovačka VBS 1

634281-60 Koženkový řemínek, 3 mm x 5 mHnědý 1


