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Pokyny Ne. 1762




L0klody:

Sici stroje: Existuji nejen obrovské rozdily v kvalité, ale také v cené. Nejlepsi je nechat si poradit ve
specializovaném obchodé, abyste nasli ten spravny stroj pro své potieby. Levnéjsi stroje ze slevovych obchodl vam
obvykle pro zacatek postaci. Velky vybér Sicich stroji najdete také v naSem obchodé.

Jehly pro Sici stroje: Jehly se vyrabéji v rliznych velikostech pro rizné latky. Jehla a néhradni jehla jsou obvykle
soucasti nakupu Siciho stroje. Pro specidlni latky, jako jsou elastické latky a tézké latky, napriklad dziny, byste si
méli koupit specialni jehly, které Siti usnadnuji.

Sici nit: Nit je k dispozici v iroké $kale barev a tlousték. Obvykle postaéi standardni nité v pozadované barvé.
Pokud chcete usit néco napriklad z velmi tézkych latek, je vhodné poZzadat v obchodé s vySivkami o vhodnou nit,
aby se vasSe prace pozdéji nepretrhla.

Latkové nlizky jsou obvykle drazsi a ostiej$i nez nlizky na papir a ocel, ze které jsou latkové nlizky vyrobeny, trpi,
kdyz s nimi stfihate papir. S rotacnimi ntizkami je stfihani velmi snadné. Tito pomocnici bez problém{ prestfihnou i
nékolik vrstev Iatky, aniz by to vyZadovalo vétsi dsili. Existuji rotaéni fezacky s rGiznymi priiméry ¢epeli pro rlizné
Sici projekty.

Mérici pasmo, pravitko, kfida: Tyto pomicky jsou nezbytné pro méreni latek a pfenaseni vzord. Krejcovské kridy
nebo fixy jsou idedIni pro znaceni a pfenaseni vzori na latku, stejné jako linkovaci pera, u nichz ¢ary ¢asem opét
zmizi.

Vzor: Nez zacnete Sit, méli byste mit vzor s navodem. Tim se budete fidit i pfi vybéru latky a mnoZstvi latky a
galanterie, které budete potfebovat. Ty jsou k dispozici v knihach, jako vzoryke koupi pfimo, ale také jako vzory
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zdarma na internetu. V nasem internetovém obchodé VBS najdete mnoho nadvodi s pfislusnym vzorem ke stazeni
zdarma.

Terminy pro Siff

Prava strana k pravé strané: Prava strana oznacuje krasnou stranu latky. U potiSténych latek je to strana se vzorem.
U jednobarevnych latek si jednodus$e vyberte tu stranu, ktera vam pfipada atraktivné;jsi. To je pak prava strana.
Termin "prava strana k sobé" znamena, Ze dily se vzorem jsou polozeny pravou, atraktivni stranou latky na sebe tak,
aby na vnéjsi strané hotového Sitého dilu nebyl vidét Sev.

Levé strany k sobé: Kusy latky se zfidkakdy Siji rubovou stranou k sobé. V takovém pripadé polozte kusy vzoru na
sebe tak, aby prava strana latky sméfovala ven a byla pfi Siti vidét.

Pridavek na sev : Pfidavek na Sev je situace, kdy je tfeba pocitat s dodatec¢nou vzdélenosti mezi stfizenym okrajem
a skuteénym Svem. Pfidavek na Sev je zpravidla 1 cm, u lem{ 3-4 cm. Pokud hovofite o "Sifce pfitlacné patky", je
nezpracovany okraj pifimo na okraji pfitlacné patky. Pfidavek na Sev je pak obvykle 0,7 cm a je to vzdélenost k jehle.
V navodu by mélo byt uvedeno, zda vzor jiz pfidavek na Sev obsahuje, nebo zda je tfeba jej pridat. Podle toho byste
meéli odstfihnout kusy latky.

Preruseni latky: Termin "pferuSeni latky" se ¢asto vyskytuje na vzoru nebo v navodu, zejména u prednich a zadnich
dil. To je pfipad, kdy je tfeba zdvojit dil vzoru rovnobézné s vidknem a okrajem. Timto zpsobem ziskéte z
polovi¢niho vzoru kompletni kus latky bez stredového Svu. Polovinu papirového vzoru polozte pfimo na zahyb latky
bez pfidavku na Sev.

Smér vlaken: Smér vidken oznacuje smér latky, ktery je tfeba dodrzZet pfi stfihani dild vzoru. Tkanina se skldda z
osnovnich a Utkovych niti. Osnovni nité jsou nité, které jsou napnuté na tkalcovském stavu, utkové nité jsou nité,
které jsou jim protlacovany. Smér niti tedy probiha rovnobézné se smérem osnovy a Gtku. To je dllezZité zejména u
odév a elastickych tkanin, protoze tkanina se tahne a chova rlizné v zavislosti na vidknu. U tkanych tkanin vede
vlakno vzdy rovnobézné s okrajem; u pletenych tkanin vede vldkno ve sméru stehu. Obecné Ize fici, Ze tkaniny jsou
obvykle méné pruzné podél vlaken. Kraj: oznacuje bocni pevny okraj tkaniny. Okraj je vzdy rovnobézny s vlaknem.
ProtoZe je tento okraj obvykle pevnéjsi nez zbytek tkaniny, nemély by do této oblasti vyCnivat ¢asti vzoru.
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Kouzelny Sev, znamy také jako zebrikovy steh,
matracovy steh nebo neviditelny Sev: Tento Sev se
pouziva k ruénimu uzavieni otvoru Sitého dilu na pravé
strané. Vyhodou tohoto $vu je, Ze pozdéji neni vidét.
Tento Sev potiebujete hlavné v pripadé, ze potiebujete
Sity projekt obratit nebo vyplnit a chcete otvor pro
obraceni nendpadné zasit.

Svu se také Fika Zebfikovy steh, protoze pfi $iti
pripomina pficky zebfiku.

Konec nité zauzlujte. Nyni zasunte jehlu tésné k okraji
strojového Svu zevnitf ven. Utahnéte nit a tento postup
opakuijte, aby byl konec nité dobre zajistén.

Ve stejné vysce napichnéte i druhou stranu. Opét prosijte nékolik milimetrd vedle mista prositi. Cim mensi
rozestupy, tim jemnéjsi a krasnéjsi bude vas Sev. Protahnéte nit, ale jesté ji neutahuijte.

Nyni zopakujte vySe popsany postup na druhé strané a pokracujte, dokud nevytvorite Sev dlouhy priblizné dva
centimetry. Nyni nit utahnéte a Sev uzavrete.

Pokracujte ve vySe uvedenych krocich, dokud nebude cely otvor uzavren.

Nakonec znovu zatahnéte za nit a uzavrete cely Sev. Nyni zajistéte konec nité prositim dal$iho useku smérem
dozadu. To provedete tak, ze nit zaSijete do Siciho projektu a po priblizné 1 cm ji opét vysijete. Udélejte uzel a tento
postup jesté jednou zopakujte. Nakonec jesté jednou zaposijte do Siti a na druhém okraji opét vyposijte. Nit
odstfihnéte tak, aby jeji konec zmizel v Sicim projektu.

Nyni Uz vasemu Sicimu projextu nestoji nic v cesfe a vy se miizete pustit do

skvelyeh Sicich proekdtl. Jako zatateCniklim v Siff doporuCujeme zotir nejprve s
Jednoduchymi projekty, abyste se sezndmili se svym sicim sfrojem. cvicen dela

mistrol

Obievte krasné jednoduché Sici proiekdy - idedini 1 pro zatatetniky v Siil



Usiti polstare s motylem

Sit roztomilé jednoduché détské kalhoty
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Usijte si vlastni cestovni polstar

Fodrobnostt o Clanku:

Cislo polozky Nazev ¢lanku Mnozstvi
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