Sisalovy koS

Pokyny Ne. 1885

Stupen obtiznosti: Zacateénik o7

Pracovni doba: 1 hour 30 Minuty

Dekoracni pfedméty z pfirodnich vlaken jsou v domécnostech stale oblibenéjsi. Nejenze vypadaji krasné, ale
jsou také udrzitelnou alternativou k béZnym plastovym kosim. Nabizeji také neuvéfitelné mnoZstvi prostoru

pro hracky, vinu, deky nebo je Ize pouzit jako ko$ na pradlo ¢i odpadkovy kos. Pro tento koS jsme pouzili
sisalovou $ndru, protoZe je obzvlasté odolnd proti roztrZeni a robustni.

Tim vznikne sisalovy kos:

Sisalovy koSik: Sidru namotévejte do kruhu, dokud
neziskate primér asi 26 em. Sfiliru zajistéte horkym
lepidlem. Chcete-li z néj vytvorit kosik, prilepte dalsi
vrstvu $nliry k posledni fadé spodniho kruhu. Nyni

motejte Snuru, dokud nedosahnete vysky priblizné
25 cm.

Pro rukojeti prilepte kousek $nliry na kosik a
sisalovou $ndru vytvarujte do smycky v misté, kde
chcete mit rukojet. Ta se nelepi. Pak $idru vedte
zpét na posledni fadu $ndry na koSiku a prilepte ji
zpét na posledni fadu az do mista, kde ma vzniknout
druha rukojet. Zopakuijte vySe popsany postup. Poté
pokracujte s dalSimi dvéma fadami stejnym
zplisobem jako u pravé popsané rady.

Timto zplsobem mUZete vyrobit kose rliznych
velikosti.

Poznamka: Pro tento kosSik o rozmérech @ 26 cm x

vy$ka 25 cm budete potfebovat 4 sisalové provazy,
kazdy o délce 15 metrd.

Musite, mit



Sisalova sntra VBS, 6 mm

© 177,79 KC (1 - 1185k

Podrobnosti o polozce

Pridat

Mnozstvi; == + do »

KoSiku

Podrobnostt o Clanku:

Cislo polozky Nazev ¢lanku Mnozstvi

460163 Sisalova $ndra VBS, 6 mm 1

51163 Horkovzdusna pistole, 15-80 wattl 1
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