
Zajíček Pompom
Pokyny Ne. 2416

Stupeň obtížnosti: Začátečník

Pracovní doba: 3 Hodiny

Tito nadýchaní zajíčci jsou skvělou velikonoční dekorací. Barevní zajíčci s bambulkami, zavěšení na velikonočním
keři nebo vyzdobení v okně, se skvěle vyjímají.

Tento návod vám ukáže, jak snadné je zajíčky vyrobit. Jejich výroba je navíc pro děti zaručeně skvělou zábavou.

Vyrobte si zajíčky s bambulkami:
1. Na dřevěné kuličky nakreslete tužkou obličeje zajíčků a poté je vybarvěte fixami.

2. Vytiskněte šablonu uší, přeneste ji na plsť a vystřihněte. Do otvoru v dřevěné kouli nalepte dvě uši na zajíčka a v
případě potřeby je připevněte pomocí horkého lepidla.

3. Pomocí bambulkovače namotejte bambulky různých barev a na konci je zastřihněte nůžkami. Přesný návod na
výrobu bambulí najdete na obalu bambulkovače.



4. Nyní protáhněte vrcholem bambulky pomocí jehly kousek nylonové nitě. Poté navlékněte dřevěnou kuličku a
vytvořte závěsné očko mezi ušima.

5. Připevněte hlavy zajíčků k bambulím pomocí trochy horkého lepidla.

Musíte mít

Rico Design Kreativní bavlněný aran,
Ledově Modrá

71,99 Kč (1 kg = 1.439,80 Kč)

Podrobnosti o položce

Množství: 1
Přidat

do
Košíku

https://www.vbs-hobby.cz/rico-design-kreativni-bavlneny-aran-a296706/?vcode=14328
https://www.vbs-hobby.cz/rico-design-kreativni-bavlneny-aran-a296706/?vcode=14328
https://www.vbs-hobby.cz/rico-design-kreativni-bavlneny-aran-a296709/


Podrobnosti o článku:

Nové pokyny
Každý týden přímo do vaší schránky

Zaregistrujte se nyní

https://www.vbs-hobby.cz/newsletter/


Číslo položky Název článku Množství

14328 Rico Design Kreativní bavlněný aranLedově Modrá
(bohužel vyprodáno)

1

14334 Rico Design Kreativní bavlněný aranBonbónová růžová 1

14335 Rico Design Kreativní bavlněný aranBanánová 1

389839 Sada pro výrobu pomponů VBS 1

650120-37 Filc na tvoření VBS, 20 x 30 cmŠedá 1

11808 Dřevěné koule VBS provrtané "Ø 30 mm"5 ks. 1

567725-03 Marker POSCA PC-1MCSvětlá Modrá 1

567725-08 Marker POSCA PC-1MCBílá 1

762427 Kufřík Pigma Micron, sada 6 kusů 1

607605 Perlonový závit, tloušťka 0,25 mm, délka 100 m 1


