
Základní pokyny pro návrh odlitku
Pokyny Ne. 1552

Stupeň obtížnosti: Začátečník

Design lišt je snadno proveditelný a lze jej použít pro nekonečné množství kreativních nápadů. Proto je tento
koníček v současnosti oblíbenější než téměř jakýkoli jiný.

Základní pokyny
Připravili jsme pro vás základní příručku, kde najdete vše, co potřebujete vědět o tomto tématu, vysvětlení krok za
krokem, nápovědu k míchání barev a skvělou inspiraci a nápady pro vaše vlastní projekty.

Odlévací směs
Pro konstrukci odlitku se používá jemný bílý odlévací
skluz: Keramický prášek Raysin nebo Keraflott se
smíchá s vodou podle návodu k použití výrobku a vytvoří
se tekutá hmota. Odlévací hmota vysychá na vzduchu a
vytváří robustní, tvrdé formy s velkým jemným bílým
povrchem, srovnatelným s keramikou.

Reliéfní formy
Nejen běžné formy speciálně vyvinuté pro reliéfní lití
Formy jsou vhodné pro plnění. Všechny akrylátové

Upozornění: Odlévací směsi s keramickým vzhledem se
vkládají do nemastných forem. Mastnota nebo olej by
způsobily barevné odchylky / skvrny na odlévaných
předmětech. Náš tip: Objednejte si současně ochranný
lak a hotový projekt jím zapečetěte!

https://www.vbs-hobby.cz/casting-design-w16712/
https://www.vbs-hobby.cz/zakladni-material/nastroje-a-prislusenstvi/odlevaci-formy/


formy lze použít i pro kreativní nápady. Vhodné jsou
jistě i mnohé další formy, stačí je vyzkoušet!

Mix barev
Jemné bílé odlévací hmoty jsou vynikající pro barvení. Existují dvě možnosti barvení:

Barevné pigmenty ve formě prášku se zapracují do hmoty podle návodu k použití a vytvoří pastelově barevný
vzhled.

S kapalinou Barevný koncentrát lze také vytvořit intenzivnější barevné tóny. V závislosti na množství kapek
přidaných do směsi vznikají různé barevné odstíny. Následující barvy se vytvoří přidáním uvedeného počtu kapek
barevného koncentrátu do 100 g licí směsi (licí směs a barvu dobře promíchejte):

Kapky Barva
5 světlý pastel
25 pastel
45 světlý
85 intenzivní

Odstupňování barev, které je možné s barevným koncentrátem , je znázorněno na následujícím obrázku:

https://www.vbs-hobby.cz/farbpigment-pulver-a167464/
https://www.vbs-hobby.cz/vbs-farbkonzentrat-25ml-a167466/
https://www.vbs-hobby.cz/reliefni-odlevaci-skluznice-keraflott-bila-a16604/




Mramorování
Kreativní odlévací hmoty pro keramický vzhled (Keraflott nebo Raysin) lze dokonce mramorovat pomocí barevného
koncentrátu. Intenzivní barva se přidává do tekutého odlévacího slizu jako obvykle, ale pak se jen velmi hrubě
promíchá. Tím se vytvoří typický mramorovaný vzhled.

Casting design nabízí mnoho kreativních nápadů
Objevte v našem internetovém obchodě mnoho různých kreativních nápadů na design lišt a nechte se inspirovat k
vytvoření vlastních projektů.

https://www.vbs-hobby.cz/mramorovana-ozdobna-pera-t1833/
https://www.vbs-hobby.cz/mramorovana-ozdobna-pera-t1833/
https://www.vbs-hobby.cz/mramorovana-ozdobna-pera-t1833/


https://www.vbs-hobby.cz/mramorovana-ozdobna-pera-t1833/


https://www.vbs-hobby.cz/mramorovana-ozdobna-pera-t1833/




Musíte mít

Reliéfní odlévací skluznice Keraflott, bílá,
1 kg

213,99 Kč (1 kg = 213,99 Kč)

Podrobnosti o položce

Množství: 1
Přidat

do
Košíku

https://www.vbs-hobby.cz/reliefni-odlevaci-skluznice-keraflott-bila-a231276/?vcode=480024
https://www.vbs-hobby.cz/reliefni-odlevaci-skluznice-keraflott-bila-a231276/?vcode=480024
https://www.vbs-hobby.cz/reliefni-odlevaci-skluznice-keraflott-bila-a16604/


Podrobnosti o článku:
Číslo položky Název článku Množství

485562-01 Raysin 200" odlévací prášek, bílý1 kg 1

756556-05 Barevný koncentrát VBS, 25 mlPetrol 1

488501-01 Barevný pigmentový prášekZlatá žlutá 1

810401 Gumová míchačka 1

661140 VBS Dřevěné tyčinky "Příroda" 1

756235-02 Čirý lak ve spreji, 400 mlHedvábně matná 1

Nové pokyny
Každý týden přímo do vaší schránky

Zaregistrujte se nyní

https://www.vbs-hobby.cz/newsletter/

