
Základní pokyny pro tisk z lina
Pokyny Ne. 1803

Lino tisk je skvělá tisková technika, kterou lze snadno přenášet motivy na látky a textilie. Existují jak tvrdší lino
tiskové desky, tak nové měkké řezané desky, se kterými se velmi snadno pracuje. Jakmile přenesete požadovaný
motiv na desky a vystřihnete jej, můžete jej tisknout na textil, jak často chcete.

K tisku na lino potřebujete pouze tiskovou desku, řezací nástroj, inkoustový váleček a tiskovou barvu. Po vytištění
můžete motiv také obarvit barvou na textil.

Než začnete:

Než začnete malovat, měli byste si pracovní plochu řádně zakrýt, abyste zabránili znečištění. Mezi vrstvy látky
vložte kus kartonu nebo fólie, abyste zabránili prosakování barvy. Před použitím barvu vždy dobře promíchejte.
Vaše textilie by měly být bez povrchové úpravy a změkčovadel.

Krok za krokem k úspěchu:
1. vymyslete si motiv a přeneste ho na linoleovou desku pomocí přenosového papíru. Obecně platí, že linie a

plochy, které odstřihnete, budou později bílé nebo v základní barvě vašeho textilu a linie a plochy, které



ponecháte, budou vytištěny v barvě, kterou používáte. Upozorňujeme, že při výběru motivů a zejména nápisů je
nutné je tisknout zrcadlově obráceně.

2. S novými deskami Softlinol je obzvláště snadné později čáry a plochy vyrýt. Po dokončení vyškrábání motivu
můžete barvu nabrat malířským válečkem a přejet s ní po desce. Dbejte na to, aby byl celý motiv pokryt
barvou. Na tiskovou desku je možné natočit i několik barev.

3. Nyní vezměte tiskovou desku a mírným tlakem ji umístěte na požadovanou plochu textilie. Nyní tiskovou
desku opět opatrně sejměte. Pokud chcete motiv vytisknout podruhé, naneste barvu na desku znovu pomocí
válečku. Po dokončení tisku očistěte desku vodou.

4. Nyní vytištěný motiv zafixujte podle pokynů uvedených na obalu tiskové barvy.
5. Pokud chcete motiv po vytištění ozdobit akvarelovou barvou, navlhčete požadovaná místa vodou. Čím je

povrch vlhčí, tím lépe bude akvarel stékat. K vymalování požadovaných ploch můžete také použít štětec s
velkým množstvím vody a trochou akvarelové barvy.

6. Textilní dílo nechte zaschnout a znovu jej zafixujte v troubě při teplotě přibližně 150 °C po dobu 8 minut.
7. Po zafixování je váš textilní kousek možné prát na 40 stupňů. Hotový textil/látky vyžehlete a vyperte naruby.
8. Nástroje očistěte ihned po použití.

Nové pokyny
Každý týden přímo do vaší schránky
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Podrobnosti o článku:
Číslo položky Název článku Množství

563444 Sada na řezání linolea 1

563505 Sada nožů na linoleum 1

563536-01 Měkké desky na linoryt15,5 x 9 cm 1

305235-01 Marabu Textilní potiskLampová černá 1

Zaregistrujte se nyní

https://www.vbs-hobby.cz/newsletter/

